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الفصل 6.2 ... 


طبقة القاعدة غير المعالجة 
عطاك لعغدع:1لا 


22 الوصف: 10]م1اعوع2] 
طبقة القاعدة غير المعالجة: تعني الجزء الأخير من الطابق الترابي بسماكة 30 سم. 
يشمل هذا العمل مزج وخلط وتحميل ونقل ووضع المواد المقبولة المستخرحجة من الطريق أو المجلوبة من 
مناطق الاستعارة. في طبقات أفقية ذات سماكة متجانسة على كامل عرض طبقة القاعدة. ومن رص كل 
طبقة: وإنهاء السطح العلوي لطبقة القاعدة غير المعالجة طبقاً لنسب التفاوت المسموح بها المحددة في 
المواصفات. كما يشمل إعداد طبقات القاعدة الحالية وإزالة واستبدال المواد الحالية للسطح العلوي لطبقة 
القاعدة ومن عزق هذه المواد. وتعديل نسبة الرطوبة فيها. ومن رص وإنهاء السطح العلوي لطبقة القاعدة 
غير المعالجة, طبقاً لنسب التفاوت المسموح بها المحددة في المواصفات. 
ويشمل هذا العمل أيضآ المحافظة على طبقات القاعدة غير المعالجة. وتصريف الماء عن سطوحهاء 
وتسوية وتهذيب ميولهاء كما هو مبين على المخططات أو محدد في هذه المواصفات والمواصفات الخاصة. 
أو ما يحدده المهندس. ويجب إنشاء طبقات القاعدة غير المعالجة كما هو محدد في هذه المواصفات ويجب 
أن تعامل كبند منفصل لأغراض القياس والدفع . ويجب إنجاز الحفريات طبقا لما هو محدد في الفصل (3.2) 
(الحفريات) من المواصفات العامة هذه. وأن تعامل كبند منفصل لأغراض القياس والدفع. كذلك يجب إنجاز 
(الطابق الترابي) كما هو محدد في الفصل (5.2) المتعلق بالطابق الترابي في جسم الطريق من 
المواصفات العامة هذه: وأن تعامل كبند مستقل لأغراض القياس والدفع. ويالنسبة إلى بقية هذا الفصل 
ولأغراض التبسيط سيشار إلى (طبقة القاعدة غير المعالجة) بعبارة (طبقة القاعدة). 
2 المواد: كاوأرع]د11! 
يجب أن تستخدم جميع المواد المستخرجة من حفريات الطريقء أو حفريات الأنفاقء أو المجلوبة من أماكن 
الاستعارة. والمستوفية لمتطلبات الجودة الصحيحة في إنشاء طبقة القاعدة؛. طبقاً للمقاطع النموذحية 
المبينة في المخططات أو الموتدة من قبل المهندس. 
ويجب أن لا تقل سماكة المواد التي تتألف منها طبقة القاعدة عن 30 سم بعد الرص في كل من الطابق 
ا ومناطق القطع وأن تكون هذه المواد مستوفية للمتطلبات التالية: 

المواد المصنفة حسب الاختبار رقم ( 145-73 ا -110ا5هم) على أنها من فئة ((0) ه-1- ثق , (0) - م 
1 2+1 - 8) والتي لا تحتوي على قطع صخرية أكبر من 10 سم وأن لا تزيد نسبتها عن 1090. 

- المواد التي يكون الحد الأدنى لنسبة كاليفورنيا للتحمل (081) المنقوعة (503160) مساوياً 25 
ا رقم (1883 85111-0) أو الاختبار (12.1 من دليل التجارب والاختبارات الملحق بالمواصفات العامة 
0 عند الحد الأقصى للكثافة المحددة. 

- المواد التي تكون جيدة التدرج إلى حد معقول والتي تحتوي على كمية كافية من المواد الناعمة: بما 
0 بتنفيذ أعمال الرص وإجراء اختبارات الرص. 
2 التنفيذ: 60115111611011 
2 المعدات: كاضع111صآبانط 
يجب على المقاول تقديم جميع أنواع وأحجام وأعداد المعدات اللازمة لمناولة وخلط وتحميل ونقل وفررش 
ورش ورص وإنهاء المواد لتشكيل طبقة القاعدة طبقا للمخططاتء والمواصفات الخاصة. والمواصفات العامة 
هذه. وحسب تعليمات المهندس. 
22 المواد المستعارة: 1315اع8136 85011017 ل0ع11110201 
بإمكان المقاول استعمال المواد المستعارة لإنجاز طبقة القاعدة حسب الأبعاد والمناسيب والمقاطع 
العرضية المبينة في المخططات. والمحددة في المواصفات الخاصة أو الموتدة من قبل المهندس 
وتشتمل المواد المستعارة على المواد المأخوذة .من أماكن الاستعارة. سواء كانت أو لم تكن مبينة في 
المخططات أو محددة في المواصفات الخاصة: ومن أعمال توسيع الحفر عندما يوافق المهندس خطياً على 
هذا التوسيع. 
تحدد أماكن الاستعارة بحيث يكون أقرب أطراف حفرة الاستعارة على بعد لا يقل عن 300 م من أسفل 
الميل الجانبي للطابق الترابي؛ ما لم ينص على خلاف ذلك في المخططات, أو يكون محدداآً في المواصفات 
الخاصة, أو جسب ما يوافق عليه المهندس. 
يجب عدم أخذ المواد المستعارة من أي مكان يقع ضمن مسافة 500 م من مخرج إحدى منشآت تصريف 
الماء دون موافقة خطية من المهندس. ويجب إعادة ردم مثل هذه الأماكن ورصها.ء حسب تعليمات 
المهندسء وعلى نفقة المقاوك. 
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يجوز للمقاول أن يقوم بجلب المواد المستعارة فقط من أماكن خارج حرم الطريق: كما يجب على المقاول 
اتخاذ التدابير اللازمة لجلب مواد الاستعارة هذه على نفقته الخاصة دوماً. 
وإذا رغب المقاول في الحصول على المواد المستعارة من أملاك عائدة للحكومة أو من أحد الأملاك الخاصة. 
فيجب عليه الحصول على موافقة الجهة الحكومية المعنية أو الملاك الخاصين؛ وتقديم هذه الموافقة إلى 
المهندس قبل المباشرة في إزالة المواد. 
ويجب على المقاول إجراء اختبارات أولية لجميع المصادر المقترحة للمواد المستعارة لإنشاء طبقة القاعدة. 
كما يجب أن تتألف الاختبارات الأولية من عمل حفر اختبار و/ أو ثقوب حفر واختبار العينات. ويجب كذلك أن 
تشتمل عملية الاختبار. كحد أدنىء: على الاختبارات التالية لكل طبقة من الطبقات الترابية أو الصخرية في 
مصدر مقترح من مصادر المواد المستعارة: 

التصنيف (جميع الاختبارات المطلوبة)ء الاختبار (73 - 145 1 - 8451110 ). 

اختبار بروكتور الاختبار رقم (74 - 180 7- 8851170) أو الاختبار رقم (9.1 من دليل التجارب والاختبارات 
0 بالمواصفات العامة هذه). أو الاختبار رقم (1883 2 -85111) , أو الاختبار رقم 12.1 من الدليل 
المذكور الملحق بهذه المواصفات. : 
3 نسبة كاليفورنيا للتحمل ( 8 8  )©0‏ الاختبار رقم (1883 (] -85111)أو الاختبار رقم (12.1) من دليل 
التجارب والاختبارات الملحق بالمواصفات العامة هذه. 
يجب على المقاول تقديم جميع البيانات الخاصة بالاختبارات إلى المهندسء قبل أسبوعين من اليوم الذي 
ينوي فيه الشروع في أخذ المواد من منطقة الاستعارة. وأن يطلب الحصول على موافقة مبدثية من 
المهندس على استعمال منطقة الاستعارة. وعلى المهندس أن يقوم بمراجعة معلومات الاختبار؛ وقبول أو 
رفض طلب المقاول خطياً. وتتوقف الموافقة النهائية على قبول العينات المأخوذة من كل طبقة من طبقات 
القاعدة. 
يجب على المقاول أن يقومء على نفقته الخاصة بتنظيف وتنسيق منصطقة الاستعارة. وطرق النقل وجميع 
المساحات التي كانت مشغولة خلال تنفيذ العمل. وذلك بالكيفية التي يقتنع بها المهندس وصاحب 
الأملاك: قبل التخلي عن أية منطقة لاستعارة المواد تقع في أملاك حكومية أو خاصة. 
ويجب أن تبدو مناطق الاستعارة عند التخلي عنها بمظهر جميل وطبيعي نظيف وأن يتم تسوية وتنسيق 
جميع الحواف بدرجة ميل لا تزيد عن 1 عمودي إلى 5 أفقي. 
2 وضع المواد: 5اأوأاع136! 01 اع ترععواط 
يجب أن يكون لدى المقاول عدد من آليات التسوية أو الجرارات لتسوية وصيانة سطح كل طبقة من طبقات 
القاعدة المنشأة حديتاء وذلك قبل المباشرة في عمليات الدحي والرص وأثناء هذه العمليات. 
ينبغي تسيير الشاحنات أو الجرافات الآلية أو الجرارات أو غيرها من معدات النقل الثقيلة فوق طبقة القاعدة 
بصورة تتيح الاستفادة من الرص الذي يحدث بهذه الطريقة (كلما كان ذلك ممكناً). وتكون للمهندس 
الصلاحية التامة في أن يطلب في أي وقت وقف توصيل مواد طبقة القاعدة إلى أن يتم وضع المواد التي تم 
توصيلها سابقاً بالصورة الصحيحة. وتكون الطبقات السابقة قد أصبحت مستوية ومتجانسة الرص بصورة 
مرضية وتم اختبارها. 
22 صرف الماء وتثبيت ميل طبقة القاعدة: 
ب ذاأط53 عمه!5 30 عوددتهءط ع20وطنادك 
يجب على المقاول في نهاية كل يوم عمل أن يقوم بتشكيل ورص سطح طبقة القاعدة إلى مقطع عرضي 
متجانس كاف يسمخح بتصريف الماء. كما يجب حفر خنادق ومجاري صرف ذات ميولك على طول حواف طبقة 
القاعدة لتحول دون سيل الماء على الحافة والتسبب في جرف الميول الجانبية. 
ويجب أن يكون المقاول مسؤولاً عن ثبات جميع طبقات القاعدة ويجب عليه استبدال جميع المقاطع التي 
في رأي المهندسء. تلفت أو انزاحت, أو هبطت أو انزلقت بسب إهماله أو عدم عنايته, باخرى من .نوعهاء 
وكذلك المقاطع التي تلفت أو انزاحت بسبب عوامل الطبيعة كالتآكل والتعرية الناتجة عن الرياح أو الماء 
والتي لم تنتج بسبب حركة الأرض الطبيعية التي لا مناص منهاء والتي تم فوقها إنشاء طبقة القاعدة. وعند 
وضع مواد غير مقبولة في طبقة القاعدة فيجب إزالتها والتخلص منها على نفقة المقاوك. 
022 طبقة القاعدة على سطوح الطرق الحالية: 
5115 1020 30 أغأداباع دنه ع20وطناك 
عندما تبين المخططات أو يأمر المهندس باستعمال سطح طريق حالي بمثابة طبقة قاعدة. فإن تعديل 
المنسوب المراد وضع طبقة ما تحت الأساس أو طبقة الأساس عليه يجب أن يتم بواسطة طبقة تسوية 
بيتومينية تنشأ وفقاً للتفاصيل المبينة في المخططاتء أو حسب تعليمات المهندس. وتكون مطابقة للفصل 
(5.4) المتعلق بالرصف الخرساني البيتوميني من المواصفات العامة هذه. 
عندما يكون عرض طبقة قاعدة الطريق الجاري إنشاؤها أكثر من العرض السطحي للطريق الحاليء فإن 
ذلك القسم من طبقة القاعدة الذي يقع على سطح الطريق الحالي يجب أن ينشأ وفقا لهذه الفقرة 
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الفرعية وذلك الجزء من طبقة القاعدة الذي يقع خارج حدود سطح الطريق الحالي يجب أن ينشأاً باعتباره 
منشأ جديدآ وأن يفي بجميع متطلبات المنشأ الجديد. 

22 طبقة القاعدة في القطع الترابي: 5أانا 5311 أ عل0قزوطاناك 

يجب أن يكون عمق طبقة القاعدة في القطع الترابي 30 سم. ويجب أن تكون المادة من صنف ((2-1-3)0) 
أو ((8-1-6)0) أو ((26-2-3)0) كما هو محدد طبقاً للاختبار (73 - 145 11 - /8511) . 

كما يجب أن تكون نسبة كاليفورنيا المنقوعة (503160) 25 طبقاً للاختبار رقم (1883 (] - /8511) أو 
الاختبار رقم 12.1 من دليل التجارب والاختبارات الملحق بالمواصفات العامة هذه بعد رصها حتى الكثافة 
المطلوبة. فإذا كانت المواد الطبيعية في القطع مستوفية لهذه المتطلبات. فيجب إعداد طبقة القاعدة كما 
يلي: 

تزال ال 15 سم العلياء أما ال 15 سم السفلى فيجب عزقها وجعلها ذات محتوى رطوبة متجانس ضمن 
المدى المحدد. كما يجب رصها حتى (10090) من الكثافة الجافة القصوى. كما يجب أيضا استبدال ال 15 
سم العلياء ٠‏ بنفس التربة أو بتربة ممائلة, وجعلها ذات محتوى رطوبة متجانس ضمن المدى المحدد, ومن ثم 
ترص حتى الكثافة المحددة. 

وإذا كانت المادة الطبيعية في القطع لا تطابق المتطلبات أعلاه الخاصة بطبقة القاعدة. فإنه يجب الحفر 
تحت طبقة القاعدة إلى عمق 30 سم ما لم يأمر المهندس بعمل حفر إضافي. كما يجب عزق 20 سم 
الواقعة تحت المنطقة المحفورة وجعلها ذات محتوى رطوبة متجانس ضمن المدى المحدد, ثم ترص حتى 
الكثافة من نوع 989. ويجب استبدال المادة المستخرجة من أعمال الحفر بمادة أخرك مطابقة لمتطلبات 
الأصناف ((8)0- -48-1) أو ((86-1-6)0) أو ((6-2-4)0). 

وبالحد الأدنى من نسبة كاليفورنيا للتحمل المنقوعة وهي 25 ضمن الكثافة الدنيا المحددة. ويجب أن تكون 
المادة البديلة ذات محتوى رطوبة متجانس صضصمن المدى المحدد وأن ترص في طبقتين متساويتين تقريباً 
وحتى (9/0 100) من الكثافة الجافة القصوى. 

22 طبقة القاعدة في الأرض الصخرية: كأنا عاع0! هآ ع20وطناك 

عندما تصنف منطقة قطع من قبل المهندس لأغراض إعداد طبقة القاعدة بانها من القطع الصخريء فإنه 
يجب قطع المنطقة من اسفلها إلى عمق 30 سم تحت سطحخح طبقة القاعدة. وتوضع المواد المحفورة في 
الطابق الترابي أو يجري التخلص منها حسب تعليمات المهندسء وذلك إذا كانت زائدة عن المادة اللازمة 
للطوابق الترابية. 

ويراعى عدم ترك أية جيوب لم يصرف الماء منها على سطح الصخر. كما يجب تعبئة ورص هذه الجيوب أو 
سطح الصخر المقطوع من الأسفل بالحصويات الخشنة من الأحجام التي تتراوح من 1إلى 467 طبقاً 
لمتطلبات المواصفة (43 ١1‏ - 6851110): المتعلقة بأحجام الحصويات المستعملة في إنشاء الجسور 
والطرق. 

ويجب بعد عملية الرص أن يكون سطح طبقة القاعدة متوافقا إلى أبعد الحدود مع المنسوب والمقطع 
النموذجي المبين على المخططات. كما يجب وضع الحصويات الخشنة ورصها لتعبئة الفراغات والفجوات 
الباقية على سطح طبقة القاعدة من جراء الحفريات التي نفذها المقاول. وتحمل هذه العملية على بند 
الحفريات. ولا يدفع أي تعويض إضافي عن هذا العمل إلى المقاوك. 

يجب استبدال المادة المستخرجة من الحفريات بمواد تطابق متطلبات الأصناف ((8-1-3)0) أو ((8-1-6)0) 
أو ((8-2-4)0) وبنسبة كاليفورنيا للتحميل المنقوعة بحد أدنى مقداره 25 عند الكثافة القصوى المحددة. 

كما ويجب جعل محتوى الرطوبة المتجانسة في هذه المادة ضمن المجال المحدد. ثم ترص في طبقتين 
متساويتين تقريباً حتى (10090) من الكثافة الجافة القصوى. 

022 طبقة القاعدة في الطابق الترابي (بما في ذلك مناطق الكثبان الرملية): 

(25ع:8 عاناط 53110 1110لنال11) كاتا 13كاقةطتاع دنه ع20اوطناك 

يجب أن تكون المواد الموضوعة في القسم الأعلي من الطابق الترابي ضمن 30 سم لتشكيل طبقة 
القاعدة مستوفية لمتطلبات الأصناف ((8-1-3)0) أو ((26-1-6)0) أو ((6-2-4)0) . كما يتحدد من نتائج 
الاختبار رقم (73- 145 1 -/48511)كما تكون مستوفية كحد أدنى ما مقداره 25 من نسبة كاليفورنيا 
للتحميل المنقوعة: كما يتحدد من نتائج الاختبار رقم (1883 (] - - 110 كم) أو الاختبار رقم 12.1 من هذه 
دليل التجارب والاختبارات الملحقة بالمواصفات العامة هذه. وذلك بعد أن تكون قد رصت حتى (10090) من 
الكثافة الجافة القصوى. ويجب رص كامل 30 سم إلى الكثافة المحددة في طبقتين متساويتين تقريباً. 
2 إعداد طبقة القاعدة القائمة: 91206طنا5 100أدأناع 01 ممعم دمعمرط 

يجب تنفيذ هذا العمل. سواء في مقاطع القطع أو في مقاطع الردم . كما هو محدد في البند (6.3.6.2) 
المتعلق بطبقة القاعدة في القطع الترابي من المواصفات العامة هذه. 
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2 إحراءات التأكد من الجودة: وع#نالعع220 ععررونادكة ب6اثلدن© 

يجب قبول طبقة القاعدة على أساس القطعة ما لم يحدد خلاف ذلك في المواصفات الخاصة. وتتألف 

القطعة من 5000 م5 يتم إنشاؤها طبقا لمتطلبات سماكة الطبقة المحددة في الفقرة (4.5.2) المتعلقة 

بسماكة الطبقة ومتطلبات الرص في المواصفات العامة هذه. 

ويجب أخذ عينات من طبقة القاعدة واختبارها وتقييمها وفقآ للفصل (6.1) من المواصفات العامة هذه 

المتعلق بقبولك العمل. وفي بداية وضع مواد طبقة القاعدة, وفي الأوقات التي تدل فيها نتائج الاختبارات 

على وجود خصائص غير متجانسة. وفي أي وقت آخر فإنه يجوز للمهندس أن يخفض حجم القطعة إلى 

مقاطع من طبقة القاعدة ذات خصائص جودة متمائلة. وهذا من شأنه أن يسهل عزل وتعديل أو استبدال 

المواد ذات الجودة المنخفضة بمواد أخرى ذات جودة مقبولة وذلك للمحافظة على المتانة الإحمالية لطبقة 

القاعدة. 

وعلى المهندس أن يجري بنفسه أو يشرف على إجراء جميع اختبارات العينات والاختبارات اللازمة للتأكد 
من الجودة. ويجب أن يتم تسجيل مواقع جميع العينات والاختبارات حسب الطريق ؛ والمسارء وارتفاع 

الطابق الترابي. والمسافة المحورية للطريق (كيلومتر) , والبعد العرضي عن المحور(]06656). كما يجب أن 

تشتمل عينات واختبارات التأكد من الجودة لكل قطعة على ما يلي : 

- السماكة. 

١ الرص.‎ - 

- تصنيف الحد الأقصى لحجم الجزيئات ولنسبة كاليفورنيا للتحمل. 

- التفاوت المسموح به ومتطلبات إنهاء طبقة القاعدة. 

- القبوك. 

2 السماكة: دوكع 1112 : 

إن سماكة كل قطعة من طبقة القاعدة بعد إنجاز وضعها ورصهاء يجب أن تقاس من خلال ثقوب اختبار يتم 

الحصول عليها على الأقل في 5 مواقع تحدد عشوائياً ضمن القطعة. وتحدد سماكة كل تقب اختبار بعد 

التأكد من قبول الكثافة المرصوصة. وتحتسب سماكة القطعة على أساس معدل سماكة ثقب الاختبان 

ويجب قبول أية قطعة عندما لا يقل معدل السماكة الإجمالي عن السماكة المحددة حسب الخطة. 

إن أية قطعة من طبقة القاعدة يكون فيها متوسط السماكة دون المستوى المحدد في الخطة: مما ينتج 

عنه تخفيض في عامل الدفع لا يقل عن 0.75: والتي تحدد وفقاً للمادة (4.2.6.1) المتعلقة بالتقييم 

الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة العمل), يجوز أن تقبل على أساس الدفع 

المخفض إذا طلب المقاول ذلك خطياً شريطة موافقة المهندس. وفي غير ذلك من الأحوال فانه ينبغي زيادة 

سماكة القطعة المذكورة كما هو محدد في الفقرة التالية. 

عندما يكون معدل سماكة قطعة ما من طبقة القاعدة أقل من السماكة المحددة في الخطة بمقدار ينتج 

عنه تخفيض في عامل الدفع دون مستوى 0.7/75: فإنه يجب على المقاول القيام. على نفقته الخامة” 

بوضع وإعادة خلط مواد إضافية من طبقة القاعدة تمزج مع مواد طبقة القاعدة الأصلية ويعاد رصها قبل حفر 

ثقوب اختبار جديدة. 

2 الرص: 601110261101 

يجب رص مواد طبقة القاعدة طبقا لنسبة الكثافة القصوى المبينة في الفقرة (4.5.2) من المواصفات العامة 

هذه المتعلقة بسماكة الطبقة ومتطلبات الرص. 

يجب تحديد الكثافة المرصوصة لكل طبقة من طبقات القاعدة باتباع طريقة المخروط الرمليء أو الاختبار رقم 

(74 -191 7 - 0[ناكهم ). أو الطريقة النووية: أو الاختبار رقم (239-76 7 , 238-79 7 -70لاكهم) وذلك 

بواسطة الاختراق بكامل العمقء بناء على اختيار المهندس. 

عند استخدام طريقة المخروط الرملي فإنه: ما لم يبين خلاف ذلك في المواصفات الخاصة: يجب إجراء 

الاختبارات كحد أدنى في 5 مواقع مختارة عشوائياً من كل قطعة كحد أدنى. 

وعند استخدام الطريقة النووية فإنه. ما لم يبين خلاف ذلك في المواصفات الخاصة. يجب إجراء الاختبارات 

كحد أدنى في 8 مواقع مختارة عشوائياً من كل قطعة كحد أدنى. ويجب أخذ 3 قراءات على المقياس 

النووي في كل موقع اختبار ضمن نصف قطر مقداره 2 م ثم يؤخذ متوسط القراءات 3 الذي يمتل كثافة موقع 

الاختبار ذلك. 

أما نسبة الرص فيتم حسابها بمقارنة الكثافة المرصوصة الفعلية في الموقع من واقع مقارنة نتائج اختبار 8 

قراءات بالمقياس النووي أو 5 قراءات بالمخروط الرملي لكل موقع اختبار مع الكثافة القصوى المحددة 

بالاختبار رقم (74 -180 1 - 8851110 ) او الاختبار رقم 9.1 من دليل التجارب والاختبارات الملحقة بهذه 

المواصفاتء والتي تجرى على عينات من الطابق الترابي يتم الحصول عليها بمعدل اختبار واحد لكل تلاث 

كميات. والكثافة القصوى المستخدمة في تحديد نسبة الرص ستكون بمتابة المتوسط المتكرر لثلاثتة 

اختبارات متتالية. 
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إن أية قطعة من طبقة القاعدة تكون فيها نسبة الرص دون الحد الأدنى لنسبة الرص المحددة في الفقرة ( 
2 )من المواصفات العامة هذه. فإن هذه القطعة يجب أن تزال وتستبدلك من قبل المقاول وعلى نفقته 
الخاصة. 

22 التصنيف ‏ الحد الأقصى لحجم الجزيء ونسبة كاليفورنيا للتحمل: 

لظ 3020 512 عل16 2د تلانالواعاهل! مهلخد #1أددةات 

يتم أخذ العينات واختبار وتقييم التصنيف ونسبة كاليفورنيا للتحملء. بما في ذلك التدرج؛ وحدود اللدونة 
والسيولة بناء على نتائج اختبار عينة واحدة كحد أدنى من كل قطعة من القطع الثلاث الأولى ثم عينة 
واحدة من كل خامس قطعة: إذا شك المقاول أو المهندس في حصول تغييرات في خواص المواد. أما الحد 
الأقصى لحجم الجزيئات فيتقرر من خلال غريلة كامل العينة المستلمة على منخل ذي فتحات مريعة قياس 
0 سم. ويتم بعد ذلك تسجيل وزن الجزيئات التي تبقى فوق منخل مقاس 10 سم. 

ويتم قبول القطعة عندما تكون جميع التصنيفات واختبارات الحد الأقصى لحجم الجزيئات التي تمثل تلك 
القطعة كما هو محدد في الفقرة (2.6.2) المتعلقة بالمواد من المواصفات العامة هذه. 

2 التفاوت المسموح به ومتطلبات الإنهاء: 

5 نالع ومتطكتصتة 300 عععمومعة1اه1 

إن عمليات القياس والاختبار للتأكد .من الجودة تنطوي على التحقق من إنشاء طبقة القاعدة وإنجازها في 
الوقت المحددء وتنسيقها بصورة مرتبة تتفق فنياً وفقاً للخطوط والمناسيب والمقاطع العرضية النموذجية 
المبينة على المخططات أو الموتدة من قبل المهندس ضمن التفاوت المسموح به والمواعيد المحددة 
التالية: 

يجب إنشاء ميول طبقة القاعدة طبقاً للخطوط والمناسيب التي يقررها المهندس. والميول المنجزة يجب أن 
لا تتحرف بأكثر من 1 سم عن الميل الموتد المقاس على زوايا قائمة مع الميل. 

المنسوب النهائي لطبقة القاعدة: يجب اختبار ارتفاع السطح العلوي لطبقة القاعدة تحت إشراف 
المهندس. كما يجب اختبار كل مقطع عرضي كلما حدث تغيير في الميل العرضي والنقاط المتوسطة 
حسب التعليمات. 

كذلك يجب تأسيس المقاطع العرضية على مسافات تتباعد بحد أقصى مقداره 25 م مع مقاطع إضافية 
حسب تعليمات المهندس. ويجب أن يكون التفاوت المسموح به بالنسبة إلى المنسوب النهائي للسطح 
العلوي من طبقة القاعدة كالتالي: 

عند تنفيذ الخرسانة البيتومينية أو طبقة الأساس من الخرسانة البيتومينية مباشرة فوق طبقة القاعدة, 
فإن السطح العلوي المنتهي لطبقة القاعدة يجب أن لا ينحرف في أي نقطة منه عن 1 سم بالزيادة أو 
النقص عن المنسوب المقرر من قبل المهندس. 

عندما يتقرر وضع مواد طبقة ما تحت الأساس أو طبقة الأساس (غير مواد طبقة الأساس المكونة من 
الخرسانة البيتومينية) فوق طبقة القاعدة, فان السطح النهائي لطبقة القاعدة. وفي أي نقطة منه: يجب 
أن لا ينحرف بأكثر من 2 سم بالزيادة أو النقص عن المنسوب المقرر من قبل المهندس. 

2 القبولك: 1831166مع©26 

إن إنشاء طبقة القاعدة, بما في ذلك التصنيف, والحد الأقصى لحجم الجزيء ونسبة كاليفورنيا للتحمل 
والتفاوت المسموح به ومتطلبات الإنهاء. يجب أن تقبل بموجب المادة (3.2.6.1) (المطابقة على أساس 
القياس أو الاختبار) من المواصفات العامة هذه. 

ويتم قبول الرص وفقاً للمادة (2.4.6.2) المتعلقة بالرص.ويتم قبول السماكة بموجب المادة (4.2.6.1) من 
المواصفات العامة هذه المتعلقة بالتقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد معامل الدفع (قيمة 
العمل) كالتالي: يتم في البداية تطبيق معامل الدفع على اساس السماكة المخفضة بالنسبة إلى قطع 
الطبقة السفلى من الطبقات المضاعفة بالاستناد الى نتائج أعماق الثقوب التي جرى حفرها في الطبقات 
السفلى. ويتم حفر ثقوب إضافية بكامل عمق جميع طبقات القاعدة ضمن الكمية الممثلة بعوامل الدفع 
على أساس السماكة المخفضة. للطبقة السفلى. فإذا أظهرت أعماق السماكة الإجمالية أن السماكة 
الزائدة لطبقة المستوى الأعلى أعطت نتيجة مقبولة من حيث السماكة الإجمالية: فإنه يتم تعديل عامل 
الدفع للسماكة المخفضة من الطبقة السفلى وفقاً لذلك. 

22 الصيانة والوفاية: 8101ععغ20ط 3110 ع©1311ا16 1ج اللا 

بعد إنشاء طبقة القاعدة. يجب على المقاول القيام على نفقته بصيانة الطبقة المرصوصة: ويجب على 
المقاول تمهيد وكنس الطبقة أو صيانتها بالوسائل الأخرى بحيث تبقى خالية من التفكك والعيوب الأخرى 
التي تؤدي إلى فقد الكثافة إلى حين وضع العنصر التالي من طبقات الرصف. ويجب رش الماء في الأوقات 
ويالكميات المحددة حسب تعليمات المهندس. وتكون للمهندس الصلاحية التامة بأن يصدر التعليمات بوقف 
جميع الأعمال الأخرى في المشروع لضمان إجراء الصيانة الصحيحة للمواد المرصوصة سابقاً. 

يقرر المهندس متى يصبح سطح طبقة القاعدة في الحالة الملائمة لوضع الطبقة التأسيسية البيتومينية 
و/ أو غيرها من الطبقات السطحية. ويجب على المقاول الاستمرار في صيانة سطح طبقة القاعدة: بما 
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في ذلك رش الماء اللازم. على نفقته الخاصة الى حين رش الطبقة التأسيسية البيتومينية أو الطبقة 
السطحية. وأية نفقات إضافية يتكبدها المقاول بسبب تخلفه عن إضافة الطبقة التأسيسية البيتومينية أو 
الطبقة السطحية. عندما يسمح له المهندس بذلكء لا تعتبر أساسا للمطالبة بتعويض إضافي. 

2 طريقة القياس: 513©11لادهء1! 07 ل10اغأعال! 

عندما يكون الدفع محددآً على أساس الحجم المذكور في جدول بنود الأعمال. فإن كميات (طبقة القاعدة) 
يجب أن تحسب من قبل المقاول وتدقق من قبل المهندس. وتكون حسابات الحجم الإجمالي لطبقة 
القاعدة مبنية على المقاطع العرضية المعتمدة. كما يجب أن تشتمل على حجم المادة المستخدمة في 
بناء منطقة طبقة القاعدة التي يكون من المطلوب فرشها أو إزالتها وإبدالها أو إزالتها وإعادتها ورصهاء أو 
حتى عزقها ورشها بالماء ودحيها وتركها بوجه عام في موقعها الأصلي. 

يجب أن يشتمل الحجم الكلي (لطبقة القاعدة) على طبقة القاعدة المنشأة في القطع الترابي: والقطع 
الصخري وعلى الطابق الترابي بما في ذلك جميع الطرق الجانبية وطرق الخدمة والتقاطعات والمنحدرات 
والطرق الثانوية الأخرى. ويجب أن لا يشتمل الحجم الكلي على المادة الواقعة تحت منطقة القاعدة والتي 
يتم عزقها ورشها بالماء ودحيها أو تركها بوحه عام في مواقعها الأصلية. 

ويجب أن تكون الحدود الجانبية لمنطقة طبقة القاعدة هي تلك المبنية على المقاطع النموذجية أو التي 
يحددها المهندس بموجب تعليمات خطية. 

إذا لم يكن بالإمكان من الناحية العملية قياس المواد بطريقة المقطع العرضي بسبب انتشار الطبقات 
المنعزلة بطريقة غير منتظمة في الموقع, فإنه يمكن استعمال وسائل مقبولة تشتمل على قياسات ذات 
أبعاد ثلاثئة عندما يوافق المهندس على ذلك. 

وعندما يتم الدفع عن مادة ما باعتبارها (حفريات طرق) وتتطابق من نواحي أخرى مع متطلبات المواصفات 
ذات العلاقة. فإنه يمكن استخدامها في (طبقة القاعدة) أو في أي بند من بنود العمل الأخرى؛ ويتم الدفع 
عنها بموجب ذلك البند طبقا لما هو منصوص عليه في هذه المواصفات العامة. 

تقاس أعمال إعداد طبقة القاعدة بالمتر المربع للعمل المنجز بطريقة مقبولة وفقاآً للمادة (6.3.6.2) 
المتعلقة بطبقة القاعدة في القطع الترابي على اسباس المقاطع العرضية المعتمدة وحسب ما يصرح به أو 
يفخة بة المتدس: ويجب أن يكوث القياس: إلنى أقرب.واحد بالعثهرة ( 1 !)من المتر المربع على امتداد 


المقطع الطولي للطريق. ويجب عدم إجراء أي قياس للمساحات ا بها. كما هو محدد في الفقرة 
(7.7.1) المتعلقة بالعمل دون صلاحية. 

لا يجرى أي تعديل في أسعار الوحداتء كما لا تقبل أية مطالبات بدفع مبالغ إضافية مبنية على افتراضات أو 
بيانات خاطئة عن تقلص التربة المحفورة أو المجلوبة من أماكن استعارة, أو عن ملاءمة هذه المواد 
للاستعمال في طبقة القاعدة بصرف النظر عما إذا كانت هذه الافتراضات أو البيانات قد أعدت من قبل 
الإدارة أو ممثليها أو أي مسؤولين آخرين. 

22 الدفع وشمولية السعر: 21/111611 01 56006 

يتم الدفع عن مقدار العمل المصرح به والمنجز والمقبول: الذي يجري قياسه كما هو منصوص عليه أعلاة. 
على أساس سعر (أسعار) الوحدة للمتر المكعب من (طبقة القاعدة) كما هو مبين في جدول بنود الأعمال: 
ويجب أن يكون هذا السعر (الأسعار) تعويضاآً تامآ عن جميع أعمال التحميلء والنقل والتشكيل الصحيح 
لطبقة القاعدة. وتنسيق الميوكء والتنظيف. والإعداد. والرصء وانجاز طبقة القاعدة بما في ذلك مناطق 
الأكتاف. باستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك: وعن جميع البنود الأخرى اللازمة لإنجاز العمل على الوجه 
الصحيح كما هو محدد في الفقرة (3.7.1) المتعلقة بشمولية السعرء بما في ذلك جميع أعمال المسح 
وحسابات الكميات. 

وكذلك يشمل السعر كافة الضرائب والرسوم والطوابع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك وذلك بما لا يتعارض 
مع دفتر الشروط الخاصة. 

يتم الدفع عن مقدار العمل المنجز والمقبول من إعداد طبقة القاعدة: الذي يجري قياسه كما هو منصوص 
عليه أعلاة. على أساس سعر (أسعار) الوحدة للمتر المريع من هذا البند كما هو مبين في جدول بنود 
الأعمالء. ويجب أن يكون هذا السعر تعويضاً تامآ عن كل ما يلزم لإنجاز العمل على الوجه الصحيح كما هو 
محدد في الفقرة (3.7.1) من المواصفات العامة هذه. المتعلقة بشمولية السعر. 

يكون الدفع بموجب أحد البندين التاليين أو كلاهما على سبيل المثال لا الحصر ويما لا يتعارض مع دفتر 


الشروط الخاصة: 
رقم البند نوع العمل الوحدة 
1062 طبقة القاعدة 3 
2062 إعداد طبقة القاعدة م 
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